
Kód Název EU

EJG0003 LCD zákaznický displej Virtuos FL-2025MB 2x20, USB, černý 2 227

EJG0005 LCD zákaznický displej Virtuos FL-2025MB 2x20, USB, bílý 2 227

EJG0006 LCD zákaznický displej Virtuos FL-2025MB 2x20, serial (RS-232), černý 2 227

EJG0007 LCD zákaznický displej Virtuos FL-2025MB 2x20, serial (RS-232), bílý 2 227

EJA0013 LCD zákaznický displej Virtuos FL-2024LW 2x20, USB, 5V, béžový 1 789

EJA0002 LCD zákaznický displej Virtuos FL-2024MW 2x20, serial (RS-232), 12V, béžový 1 841

EJG0004 LCD zákaznický displej Virtuos FL-730MB 2x20, RS232, oboustranný, černý 4 068

EJG1007 7" LCD barevný zákaznický monitor Virtuos SD700F, USB, černý 3 433

EJG1009 7" LCD barevný zákaznický monitor Virtuos SD700J, HDMI, černý 3 799

EJG1008 10,1" LCD barevný zákaznický monitor Virtuos SD1010R, USB, černý 5 584

EJG1011 10,1" LCD barevný zákaznický monitor Virtuos SD1010R, HDMI, černý 5 736

Kód Název EU

EJA9024 Náhradní plastový podstavec pro LCD a VFD displeje Virtuos, béžový 240

EJA9017 Náhradní plastový podstavec pro LCD a VFD displeje Virtuos, černý 240

EJG9015 Náhradní podstavec pro displeje Virtuos SD700F, černý 248

EJA9023 Náhradní plastová noha pro LCD a VFD displeje Virtuos, 1ks, béžová 148

EJA9022 Náhradní plastová noha pro LCD a VFD displeje Virtuos, 1ks, černá 148

EJG9010 Náhradní plastová noha pro oboustranný displej Virtuos, 1ks, černá 148

EJG9016 Náhradní plastový kloub pro displeje Virtuos SD700F, černý 49

KBB9810 Držák zákaznických displejů pro instalaci k Aer 481

EJG9004 Držák VESA 75 x 75 pro zákaznický displej kompatibilní s LCD Virtuos SD700x 568

EJA9003 Náhradní zářivka pro LCD displej (staršího provedení) 558

EJA9002 Náhradní datový kabel RJ45 - DB9F pro LCD displej, 1,5 m 300

EJA9029 Náhradní datový kabel RJ45 - USB pro USB LCD displej, 1,5 m, černý 270

EJA9010 Prodlužovací sériový kabel pro displeje, 2 m 63

EJA9019 Prodlužovací sériový kabel pro displeje, 10 m 227

HAA2251 Kabel USB prodlužovací A-A, 2 m, černý 33

HAA2252 Kabel USB prodlužovací A-A, 5 m, černý 64

HAA2253 Napájecí Y kabel USB 2.0, A/M + A/M -- A/F, 0,5 m, černý 49

EKA9047 Napájecí kabel pro POS, cinch - DC jack, 2 m, černý 193

FEA9009 Napájecí kabel pro POS, cinch - DC jack, 30 cm, černý 56

FEA9011 Napájecí redukce 12V pro POS - záslepka 148

HAC0024 Redukce z USB na RS-232 164

HAC0092 Redukce DC 5,5/2,1 -> 5,5/2,5 pro napájecí zdroje 32

HDB0017 Externí nápájecí zdroj pro zákaznické displeje 12V/1A s LED diodou 153

HAC0093 Napájecí redukce USB -> jack 5.5/2.1, 5V, 0,5 m 129

CENÍK zákaznických displejů a příslušenství
LCD zákaznické displeje + LCD barevné zákaznické monitory

Příslušenství

Typ FL-2025MB FL-2025MB FL-2024LW / MW FL-730MB SD700F / SD700J SD1010R

Číslo výrobku EJG0003 / EJG0005 EJG0006 / EJG0007 EJA0013 / EJA0002* EJG0004 EJG1007 / EJG1009** EJG1008 / EJG1011***

Rozhraní USB serial (RS-232) USB / serial (RS-232)* serial (RS-232) USB / HDMI** 2× USB / HDMI + VGA***

Zobrazovač / podsvícení tek. krys. / LED 30 cd/m2 tek. krys. / 1000 cd/m2 7" IPS LCD / 250 cd/m2 10,1" IPS LCD/300 cd/m2

Formát displeje 2 × 20, 6 (Š) × 14 (V) mm 2 řádky × 20 sloupců 1024 x 600 px 1024 x 600 px

Implementace češtiny 8 uživat. def. znaků (CZ) 37 mezinár. znaků - -

Střední doba poruchy 20 000 hodin 30 000 hodin - -

Rozměry (mm)

panel: 228 × 94 × 47,7

sloupek 2 ks: 150

podst.: 228 × 60 × 114

panely: 175 × 45 × 58

sloupek 2 ks: 130

podst.: 175 × 45 × 90

panel: 196 × 125 × 23

sloupek 2 ks: 130

podst.: 160 × 60 × 100

panel: 263 × 116 × 35

sloupek 2 ks: 130

podst.: 217 × 36 × 106

Hmotnost 1,2 kg / 2 kg balení 0,6 kg / 1 kg balení 1 kg / 1,2 kg balení 1,8 kg / 2,4 kg balení

Náklon / otáčení 0 - 30° - 3 polohy / 270° - 0° - 60° - 5 poloh / 330° 0° - 60° - 5 poloh / 330°

Napáj. napětí (spotřeba) 5V z USB (max. 2,5W)
5-12 V / součástí 12V napáj. 

zdroj (max. 2,5W)

5V z USB (max. 3W) /

12V ze zdroje (3W)*

5V / součástí

napájecí zdroj

5V z USB (3,25W) /

12V ze zdroje (3,25W)**

2 × 5V z USB (750 mA) / 

12V (350 mA) ze zdroje

Barva podsvícení šedozelená, černá tmavěmodrá / bílá - -

Barva displeje černá / bílá černá / bílá béžová černá černá černá

tmavěmodrý podklad, bílé písmo

0,7 kg / 1 kg balení

0° - 45° ve třech polohách / 360°

panel: 214 (Š) × 60 (V) × 33 (H)

sloupek 2 ks: 130 (V) × 33 (průměr)

podstavec: 160 (Š) × 60 (V) × 100 (H)

tekuté krystaly STN LCD / 186 cd/m2

2 × 20 znaků, velikost znaku: 7,5 (Š) × 10 (V) mm

29 sad národ. znaků (včetně CZ), 1 sada už. def.

30 000 hodin
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Kód Název EU

EJG1003 VFD zákaznický displej Virtuos FV-2030B 2x20 9mm, USB, černý 2 469

EJG1004 VFD zákaznický displej Virtuos FV-2030W 2x20 9mm, USB, bílý 2 469

EJG1005 VFD zákaznický displej Virtuos FV-2030B 2x20 9mm, serial (RS-232), černý 2 469

EJG1006 VFD zákaznický displej Virtuos FV-2030W 2x20 9mm, serial (RS-232), bílý 2 469

EJA1007 VFD zákaznický displej Virtuos FV-2029M 2x20 9mm, USB, 12V, béžový 2 237

EJA1002 VFD zákaznický displej Virtuos FV-2029M 2x20 9mm, serial (RS-232), 12V, béžový 1 869

EVA0007 Sestava dvou VFD zákazniíckých displejů FV-2030B USB + držák 75 x 25 5 224

Kód Název EU

EJG9007 Náhradní plastový podstavec pro VFD displeje Virtuos FV-2030B, černý 248

EJG9006 Náhradní plastová noha pro displeje Virtuos FV-2030B, FL-2025MB, SD700F, SD1010R, 1ks, černá 148

EJA9024 Náhradní plastový podstavec pro LCD a VFD displeje Virtuos, béžový 240

EJA9017 Náhradní plastový podstavec pro LCD a VFD displeje Virtuos, černý 240

EJA9023 Náhradní plastová noha pro LCD a VFD displeje Virtuos, 1ks, béžová 148

EJA9022 Náhradní plastová noha pro LCD a VFD displeje Virtuos, 1ks, černá 148

KBB9810 Držák zákaznických displejů pro instalaci k Aer 481

EJG9003 Držák 75 x 25 pro zákaznický displej kompatibilní s Virtuos FV-2030x 284

EJG9001 Náhradní přední plastový kryt (průhledný) pro FV-2030 317

EJA9001 Náhradní datový kabel pro sériový VFD displej, 1,1 m 376

EJA9027 Přídavný datový kabel RJ45 - RS-232 pro VFD displej, 2 m 274

EJA9004 Náhradní kabel 10P10C - 10P10C pro VFD displej 129

EJA9010 Prodlužovací sériový kabel pro displeje, 2 m 63

EJA9019 Prodlužovací sériový kabel pro displeje, 10 m 227

HAA2251 Kabel USB prodlužovací A-A, 2 m, černý 33

HAA2252 Kabel USB prodlužovací A-A, 5 m, černý 64

HAA2253 Napájecí Y kabel USB 2.0, A/M + A/M -- A/F, 0,5 m, černý 49

EKA9047 Napájecí kabel pro POS, cinch - DC jack, 2 m, černý 193

FEA9009 Napájecí kabel pro POS, cinch - DC jack, 30 cm, černý 56

FEA9011 Napájecí redukce 12V pro POS - záslepka 148

HAC0024 Redukce z USB na RS-232 164

HAC0092 Redukce DC 5,5/2,1 -> 5,5/2,5 pro napájecí zdroje 32

HDB0017 Externí nápájecí zdroj pro zákaznické displeje 12V/1A s LED diodou 153

Příslušenství

VFD zákaznické displeje

Typ FV-2030B / FV-2030W FV-2030B / FV-2030W

Číslo výrobku EJG1003 / EJG1004 EJG1005 / EJG1006 EJA1007 EJA1002

Rozhraní USB serial (RS-232) USB serial (RS-232)

Zobrazovač / podsvícení

Formát displeje

Velikost znaku

Implementace češtiny

Střední doba poruchy

Rozměry (mm)

Hmotnost

Náklon / natáčení

Napáj. napětí (spotřeba) 5V z USB portu (max. 2,5W) 12V (max. 2,5W)

Barva písma

Barva displeje černá / bílá černá / bílá béžová béžová

0,8 kg / 1 kg balení

0° - 45° / 360°

1,2 kg / 2 kg balení

0° - 30° ve třech krocích / max. 270°

zelená

max. 5W / 9-25V / 12V napájecí zdroj je součástí

panel: 214 (Š) × 60 (V) × 33 (H), sloupek 2 ks: 130 (V) × 33 ( ), 

podstavec: 174 (Š) × 45 (V) × 90 (H)

panel: 228 (Š) × 94 (V) × 47,7 (H), sloupek 2 ks: 150 (V) × 20 ( ), 

podstavec: 228 (Š) × 60 (V) × 114 (H)

FV-2029M

29 národních znakových sad včetně sady Latin II,

která dovoluje přímo používat českou diakritiku

13 národních znakových sad včetně sady Latin II,

která dovoluje přímo používat českou diakritiku

30 000 hodin 25 000 hodin

vakuum-fluorescenční displej (VFD), jas 500 - 1000 cd/m
2

vakuum-fluorescenční displej (VFD), jas 800 cd/m
2

40 znaků - 20 sloupců × 2 řádky 40 znaků - 20 sloupců × 2 řádky

velikost znaku: 5,5 (Š) × 9,2 (V) mm velikost znaku: 5,25 (Š) × 9 (V) mm

Strana 2/2 Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH platné k 13.02.2023.


